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| A. VYMEZENI ZASTAV ENEHO UZEMI

1) Reenym Gzemim Uzemniho planu Zavisic je spravnimiizebce Zavisice, které je
tvoreno katastralnim Uzemim ZaviSice. Celkova rozi@$aného Uzemi je 632 ha.
2) Zasta¥né Uzemi ZaviSic je vymezeno k 1.10.2013.

3) Zasta¥né Uzemi Zavisic je vymezeno ve vykresech:

A.1 Zakladnicleréni tzemi #iitko 1 : 5 000
A.2 Hlavni vykres #fitko 1:5 000
A.3 Doprava ¢fitko 1 : 5000
A.4 Vodni hospod&tvi réritko 1 :5 000
A.5 Energetika, spoje ¢iftko 1 : 5 000

B. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE J EHO
HODNOT

1) Hlavnim cilem navrzené urbanistické koncepce je vydm podminek pro rozvoj

spravniho Uzemi:

- dostaténou nabidkou ploch pro novou obytnou vystavbu &laim udrzeni stabilniho
pcitu obyvatel a zlepSovanékoveé struktury obyvatel;

- nabidkou ploch pro rozvoj igné infrastruktury - okanské vybavenosti — sportovnich
zaizeni;

- nabidkou ploch pro rozvoj vyroby a sluzeb Zalém podpory ekonomiky, vyti@ni
pracovnich mist a zabezjeai sluzeb v Uzemi;

- nabidkou ploch pro rozvojedevsim kazdodenni a vikendoveé rekreace a relaxace;

- vymezenim ploch pro Uzemni systém ekologickBiltiga krajinnou zelé.

2) Hlavni zasadouipvytvaieni podminek pro rozvoj uzemijsou pozadavky na ochranu
architektonickych, urbanistickych a&imdnich hodnot Uzemifpnavazani na dosavadni
urbanisticky a stavebni vyvoj katastralniho tuzemi.

3) Koncepce rozvoje uzemivychazi z prognézy vyvoje bydleni vaestredobém vyhledu
(do r. 2025), ktery se opira o komplexni zhodnoceodminekieSeného uzemi. Je
piedpokladan mirny néast patu obyvatel a vystavba cca 3 - 6 novychibgd¢ne. Asi
u 10 % z uvedeného @i byt je mozné pedpokladat jejich vybudovani bez néaiioka
nové plochy vymezené tzemnim planem jako navrhpen{ vestavby, fistavby, zniny
vyuZziti objekfi, vystavba v prolukach a n&tgich zahradach apod.). Uvedena bilance je
také vychozim fedpokladem pro bilancovani pelby ploch a dimenzovani technické
infrastruktury.

4) Predmeétem ochrany na Gizemi obce jsou:
4.1) Prirodni hodnoty (viz odavodreni UP ZaviSic - kap. 4.4.1ifPodni hodnoty uzemi).

4.2) Kulturni a historické hodnoty (viz odivodreni UP Zavisic — kap. 1.4 Kulturni
a historické hodnoty uzemi).
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C. URBANISTICKA KONCEPCE, VYMEZEN| ZASTAVITELNYCH P LOCH,
PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELEN E

| C.1 CELKOVA URBANISTICKA KONCEPCE

1) Hlavni urbanistickou funkci obce je funkce oltDophujici funkci je funkce obsluzna,
rekre&ni a vyrobni.

2) Nejwtsi rozsah navrzenych zastavitelnych plotedgtavuji plochy smiSené obytné (SO),
v ramci kterych Ize ifpustit také vystavbu #&eni olganské vybavenosti a dalSich staveb,
v souladu s podminkami stanovenymi v oddile F téidoveécasti &etrg maloploSnych
a détskych Hist.

3) Plochy stavajicich z&Zeni olkanského vybavenicetns zatizeni jsou respektovany. Nové
plochy oltanskeho vybaveni — sportovnichéizani (OS) jsou navrzeny v centrati@isti
souvislé zastavby obce a ve vychothisti obce.

4) Plocha stavajiciho vyrobniho arealu — plochabyra skladovani (VS) je respektovana.
Zastavitelné plochy pro rozvoj vyroby a skladovéejsou navrzeny.

5) Plocha stavajici @anské vybavenosti ¥bitova (OH) je respektovana.

6) Plochy véejnych prostranstvi — zelérverejné (ZV) jsou navrZzeny v souvislé zastavb
obce.

7) Plochy stavajici rekreace rodinné (RR) jsou ekgpvany. Nové plochy rodinné rekreace
nejsou navrzeny.
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C.2 VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH P RESTAVBY V K.U.

ZAVISICE
1) Zastavitelné plochy
Plocha Plocha - zpisob vyuziti Podminky Vyméra
¢islo realizace v ha
Z1 plocha smiSena obytna (SO) 0,79
Z2 plocha smiSena obytna (SO) 0,35
Z3 plocha smiSena obytna (SO) 1,57
Z4 plocha smiSena obytna (SO) 0,25
Z5 plocha smiSena obytna (SO) 1,39
Z6 plocha smiSena obytna (SO) 0,65
z7 plocha smiSena obytna (SO) 1,14
Z8 plocha smiSena obytna (SO) 0,49
Z9 plocha smiSena obytna (SO) 0,46
Z10 plocha smiSena obytna (SO) 1,50
Z11 plocha smiSena obytna (SO) 0,13
712 plocha smiSena obytna (SO) 1,88
Z13 plocha smiSena obytna (SO) 0,17
Z14 plocha smiSena obytna (SO) 1,00
Z15 plocha smiSena obytna (SO) 0,19
Z16 plocha smiSena obytna (SO) 0,38
Z17 plocha smiSena obytna (SO) 0,11
Z19 plocha smiSena obytna (SO) 0,43
Z20 plocha smiSena obytna (SO) 0,37
Z21 plocha smiSena obytna (SO) 0,22
Z23 plocha smiSena obytna (SO) 1,14
Z24 plocha smiSena obytna (SO) 0,35
726 plocha smiSena obytna (SO) 0,40
z27 plocha smiSena obytna (SO) 0,69
Z28 plocha obanského vybaveni — sportovnich 0,67
zaizeni (OS)

Z29 plocha smiSena obytna (SO) 0,47
Z30 plocha smiSena obytna (SO) 0,38
Z31 plocha smiSena obytna (SO) 0,18
Z32 plocha smiSena obytna (SO) 0,34
Z33 plocha smiSena obytna (SO) 0,06
Z34 plocha smiSena obytna (SO) 0,21
Z35 plocha smiSena obytna (SO) 0,09
Z36 plocha smiSena obytna (SO) 1,41
z37 plocha smiSena obytna (SO) 0,07
Z38 plocha smiSena obytna (SO) 0,35
Z39 plocha smiSena obytna (SO) 2,84
Z40a plocha smiSena obytna (SO) 0,61
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Z40b plocha smiSena obytna (SO) 0,30
Z40c plocha smiSena obytna (SO) 0,19
Z41 plocha smiSena obytna (SO) 0,55
Z42 plocha smiSena obytna (SO) 0,80
Z43 plocha smiSena obytna (SO) 0,51
Z44 plocha smiSena obytna (SO) 0,40
Z45 plocha smiSena obytna (SO) 0,12
Z46 plocha smiSena obytna (SO) 2,29
Z47 plocha smiSena obytna (SO) 0,73
748 plocha vyroby zewuélské (VZ) 0,25
Z49 plocha technické infrastruktury (T1) 0,06
Z50 plocha smiSena obytna (SO) 0,18
Z51 plocha smiSena obytna (SO) 0,25
Z52 plocha smiSena obytna (SO) 0,16
Z53 plocha obanského vybaveni — sportovnig 0,46
zaizeni (OS)
Z1/2 plocha smiSena obytna (SO) 0,60
Z1/3 plocha smiSena obytna (SO) 0,12
Z1/4 plocha prostranstvi ¥gnych (PV) 0,14
Z1/5 plocha smiSena obytna (SO) 0,22

2) Plochy prestavby nejsou izemnim planem vymezeny.

| C.3 SYSTEM SIDELNi ZELEN E

1) Bude respektovana stavajici vzrostla izala nelesni {dé - zelei kolem vodnich tok,

stromdadi, jednotlivé vzrostlé stromy apod.

2) Souasti systému zelénsidla jsou pozemky lés(L), plochy veejnych prostranstvi -
zelert verejné (ZV), plochy pirodni - uzemniho systému ekologické stability (\S$E

a plochy nezasté@mé smisené (NS), tj. nehosptslk®& devinné porosty mimo pozemky

lesi, molkkady, apod.

3) Uzemnim planem jsou navrzeny plochy prostranaéjnych - zele# verejné (ZV):

Plochacislo Vyméra v ha Plochadislo Vyméra v ha
ZvV1 1,23 V4 0,27
ZV2 1,36 ZV5 0,43
VAVK] 0,39 ZV6 0,59
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D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, V CETNE PODMINEK PRO JEJi
UMIS TOVANI

| D.1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA |

| D.1.1 DOPRAVA SILNICNi |

1) Realizovat $kovou Upravu silnice 11/482 na technicky vySSi kemei.

2) St’ mistnich komunikaci ¥eSeném Uzemi bude dopha o fFistupové trasy pro neév
navrhované funini plochy v sikovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhove
komunikace dle fisluSnychCSN. Ri jejich realizaci budou respektovany nasledujici
zasady:

- budou respektovany minimalnifl§y prilehlych verejnych prostranstvi dlefslusnych
predpidi, v odivodnénych gipadech ve stignych pongrech bude respektovanaksl
prostoru mistni komunikace stanoveného dislpSnéCSN,

- uslepené Useky novych mistnich komunikaci budmpingdny o obratist, ktera budou
realizovana v ramci vymezenychilphlych urbanizovanych ploch dle mistni feity,

- nové jednopruhové komunikace budou tgay vyhybnami dle iislusnéCSN, a to dle
mistni poteby.

3) Stavajici trasy mistnich komunikaci je navrZzstavebg upravit na jednotné kategorie pro
jednopruhové a dvoupruhové komunikace digslpsnych CSN. Restavby mistnich
komunikaci budou zahrnovati&bve Gpravy na dvoupruhové kategorie s chodnikgnev
pasy nebo pruhy pro cyklisty. Jednopruhové stavadimmunikace budou dopiny
vyhybnami a uslepené komunikace obratisti bez raiifpgjich vymezeni v grafick&asti.

Pti realizaci Uprav stavajicich komunikaci budou dékpektovany nasledujici zasady:

- podél stavajicich mistnich komunikaci budou distnich moZnosti respektovanyksi
prilehlych veaejnych prostranstvi dlefislusnych pedpigi, v odivodrenych gipadech
ve stisdnych pomdrech bude respektovanail& prostoru mistni komunikace
stanoveného dleffslusnéCSN.

4) VSechny komunikace v zastavfmimo silnéni pritahy) budou pokladany za zkligime
komunikace se smiSenym provozem.

5) Odstup novych budov navrzenych podél stavajieiamavrzenych mistnich komunikaci
bude miniméld 10 m od osy komunikace, ktery v3ak viuweddrénych gipadech ve
stisrénych pongrech mize byt i snizen. Pro nové budovy souvisejici s dxyiath navrzené
podél silnice 11/482 bude uplatn hygienicky odstup minima#é20 m od osy komunikace.
Do této vzdalenosti bude stanoven minimalni odstup osy komunikace v ramci
podrobrjSi projektové dokumentace nebo Uzemnffweni, a to na zakl@ddodrzeni
piislusnych hygienickychipdpigi z hlediska ochrany zdravi obyvatéed nepiznivymi
Gcinky hluku a vibraci.
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| D.1.2 DOPRAVA STATICKA - ODSTAVOVANi A PARKOVANI AU TOMOBIL U

1) Pro parkovani osobnich automdbil objekti obtanské vybavenosti budou vybudovany
dalSi kapacity odpovidajici stupni automobilizace 2,5, a to v ramciifslusnych ploch
a podminek pro jejich vyu?Ziti.

2) Odstavovani nakladnich vozidel sgppusti pouze v souladu s podminkami stanovenymi
v ramci gisluSnych ploch a podminek.

| D.1.3PROVOZ CHODCU A CYKLIST U

1) Pro bezkolizni pohyb chotlv zastagném Uzemi budou dobudovéany chodnik podél vSech
silni¢nich phitahi zastagnym uzemim. Vedeni chodriikoudefeSeno dle prostorovych
moznosti a v souladu se zasadami uvedenymi v r@ifistiSnychCSN.

2) V ramci Stkovych uUprav mistnich komunikaci je mozno ukrstanoveného prostoru
mistni komunikace budovat chodniky, event. pasygydisty bez vymezeni v grafické
¢asti uzemniho planu. Realizace chodnplodél novych mistnich komunikaci buidSena
dle poteby v prostoru mistnich komunikaci nebidghlém véejném prostranstvi, jako
jejich sowast.

3) Pro cykloturistiku budou weSeném Uzemi vymezeny nové trasiet® nezbytného
technického zazemi (odgioky, informasni tabule).

4) Bude realizovana stezka pro chodce propojujitstnh komunikace podél levéhdetu
Sedlnice. Stezka pro chodce bude realizovana dladzavedenych v ramciiplusnych
CSN.

5) V ramci zvySeni bezpaosti pohybu cyklist po silninich piitazich budou v zastéaném
GUzemi vymezeny pruhy event. pasy pro cyklisty dlestmi poteby a prostorovych
mMozZnosti.

‘ D.1.4 HROMADNA DOPRAVA OSOB

1) Zachovat dostupnost hromadné dopravy na tzemi obce.
2) Autobusové zastavky vybavd#dnymi nastupisti aifstreSky pro cestujici.

3) V souvislosti s realizaci obytné zastavby natazdielnych plochach realizovat nové
autobusové zastavky v souladu s grafickasti Gzemniho planu.

‘ D.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

1) Si# technické infrastruktury fpdnostg vést v plochach wejn¢ pristupnych -
v komunikacich, nebo v neoplocenych plochach pkdgiunikaci.

2) Zakresleni tras siti technické infrastruktury jéémuatické vzhledem k ¢&titku vykresi
a zachovanditelnosti, trasy siti uf@siovat @i zpracovani podrol#gi dokumentace.
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3) Sitt technické infrastruktury je mozno realizovat veeat$ plochach zastéwého uzemi,
plochach zastavitelnych a plochach nezastgsh smiSenych, lesnich a z&fEskych
v souladu s podminkami uvedenymi v oddile F téxbavecasti.

| D.2.1 VODNI HOSPODARSTVI - ZASOBOVANI PITNOU VODOU

1) Stavajici vodovodni 8irozsfit o vodovodnifady DN 50 — DN 100 v délce cca 4 km
v navaznosti na zastavitelné ploctilady DN 80 a DN 100 budou ro&n plnit funkci
vodovodu pozarniho.

D.2.2 VODNIi HOSPODARSTVI - LIKVIDACE ODPADNICH VOD |

1) Vybudovat véejnou splaskovou tlakovou kanalizaci dle projektdapalizace obce
Zavisice". Zakoweni splaskové kanalizace Zavisice je navrzeno mezeaé obecn{OV
v k.U. ZaviSice. Recipientem $igtenych odpadnich vod bude Sedlnice.

2) Navrzenou splaskovou tlakovou kanalizaci dle prinjekKanalizace obce ZaviSice*
v délce cca 14 km rozsti o dalSi stoky splaskové tlakové kanalizace wedlca 1,5 km
Vv navaznosti na zastavitelné plochy.

3) Po vybudovani splaskové kanalizace stavajici nésausu jednotnou kanalizaci, v délce
cca 4 km, vyuZzivat k odvédi deFovych vod.

4) Piebyte&né srazkové vody odvad mélkymi zatraviénymi piikopy vedenymi podél
komunikaci do vhodného recipientu.

| D.2.3 VODNi REZIM

1) Zidit na pozemku parcé. 681/1 zasakovaci pasy a zachytriékqpy pro zachyceni
piivalovych vod z tohoto pozemku.

‘ D.2.4 ENERGETIKA

Zasobovani elektrickou energii

1) Potebny transforméni vykon pro stavajici zastavbu a stavby realizévana
zastavitelnych plochach zajistit ze stavajicicktridbucnich trafostanic 22/0,4 kV, které
budou doplany 3 novymi DTS navrzenymi v lokalitdch s novou taybou (DTS N1 — 3),
spolu s rozgenim véejné si¢ NN.

Zasobovani plynem
1) Plynofikaci staveb realizovanych na zastavitelyplochach zajistit roz&nim stavajici
stredotlaké plynovodni sit
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Zasobovani teplem

1) Zachovat decentralizovanyi®ob vytagni pro stavajici i novou vystavbu s individualnim
vytapinim rodinnych dorn, objekti druhého bydleni a samostatnymi kotelnami pro
objekty vybavenosti podnikatelskych aktivit.

2) V palivo - energetické bilanci tepelnych zdrpyeferovat vyuziti zemniho plynu pro 90 %
byti a ol¥anské vybavenosti, s dabvou funkci devni hmoty a elektrické energie

| D.2.5 SPOJE

1) Rozsfeni komunikaniho provozuesit vylErem z nabidek operatona pevnée, bezdratove
a mobilni siti.

| D.3 UKLADANI A ZNESKOD NOVANi ODPAD U

1) Komunalni odpady ze spravniho Uzemi obce ZaviStheaZet nafizené skladdky mimo
spravni uzemi obce. Ve spravnim Uzemi obce Z&videni Gzemnim planem vymezena
plocha pro #izeni skladky komunalniho odpadu.

2) Skérné dvory lze realizovat a provozovat vramci plogjroby a skladovani (VS)
v souladu s podminkami stanovenymi v oddile Ftpim plochy.

3) Nebezpeény odpad shromabovat ve sbrném dvde, pog. svazet mobilni sinou
a nasled& odvazet k odstrami na z&izeni utena k likvidaci nebezgaych odpad
mimo spravni Uzemi obce ZaviSice.

4) Odstragni odpadu z vyroby provozované na plochach vyrobyskédadovani (VS)
zaji¥ovat individual® pavodci vzniku odpadu.

| D.4 OBCANSKA VYBAVENOST |

1) Respektovat plochy Z28 a Z53 pro vybudovantamiského vybaveni — sportovnich
zdizeni (OS).

2) Nové stavby a z&eni olkanské vybavenosti mohou byt realizovany v souladu
s podminkami stanovenymi pro vyuZiti ploch s roggh zpisobem vyuZziti (viz oddil F).

3) Ugel vyuzivani stavajicich riaeni a staveb @anské vybavenosti e byt zndnén
v souladu s podminkami stanovenymi pro vyuZzitchle rozdilnym zgisobem vyuZiti (viz
oddil F).

4) V piipact realizace nového raeni oldanské vybavenosti musi byt zabesgre v ramci
vlastniho pozemku dostatek parkovacich mist, nehgsi byt tato mista zaj&ta
s ohledem na organizaci okolni zastavbyeyg/ch prostranstvi a zelema veejnych
prostranstvich.

| D.5 VEREJNA PROSTRANSTVI

1) Mezi plochy prostranstvi wejnych (PV) jsou z@zeny plochy mistnich komunikaci
a chodnik. Podle mistnich mozZnosti budou respektovaiky Siefejnych prostranstvi dle
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§ 22 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivdrémi,
v odivodrénych pipadech ve stignych pongrech bude respektovanailk& prostoru
mistni komunikace stanoveného @8N 736110.

2) U zastavitelnych plochétSich nez dva hektary — Z39 a Z46 — jsou vymezeuyisejici
plochy veéejnych prostranstvi. U plochy Z39 je to zastavédelplocha veejného
prostranstvi Z1/4, v ploSe Z46 je proiegmé prostranstvi tena severozapadnast této
plochy.

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, V CETNE VYMEZENI PLOCH A
STANOVENI PODMINEK PRO ZM ENY V JEJICH VYUZITI, UZEMNi SYSTEM
EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIERO ZNi
OPATRENI, OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI, DOBYVANI
NEROSTU

E.1 KONCEPCE USPQRADANI KRAJINY, V. CETNE VYMEZENI PLOCH
A STANOVENI PODMINEK PRO ZM ENU V JEJICH VYUZIT]

V krajiné jsou vymezeny plochy nezastaeé s rozdilnym vyuzitim:

1) Plochy pirodni - Gzemniho systému ekologické stability ($$Eahrnuji ekologickou
kostru Uzemi - biokoridory a biocentra. Nahto plochach se n&pousti Zadna vystavba
s vyjimkou zéizeni, ktera jsou v zajmu ochranytirpdy a krajiny, siti technické
infrastruktury a komunikaci, jejichz trasovani moinplochy USES by bylo obtizn
feSitelné nebo ekonomicky ne&mé, dale malych vodnich né&drzi a staveb na vodnich
tocich. V ochrannych pasmech nadzemnich elekltkiedeni budou plochy udrZzovany
jako louky nebo louky s kea mladymi nebo malymi stromy (viz oddil F. Staeov
podminek pro vyuziti ploch s rozdilnymigmbem vyuZziti).

V ramci vymezeného Uzemniho systému ekologickBildta v jeho nefunknich nebo
casténe funkénichcastech, respektovat cilovy stav - zatesr{viz oddil E.2).

2) Plochy lesni (L) zahrnuji pozemkycené k plgni funkci lesa ¥etné pozemk a staveb
lesniho hospodatvi, s vyjimkou ploch vymezenych pro Uzemni systékologické
stability. Na &chto plochach Ize realizovat pouze stavby sloukizajif’ovani provozu
lesnich Skolek, k provozovani myslivosti a lesnffespodéstvi, stavby a zZdézeni, ktera
jsou v zajmu ochrany ffgody a krajiny, pistteSky pro turisty, stavby ¢élovych
komunikaci, stavby chodnik stezek pro ¢i a cyklostezek, stavby vodnich nadrzi
a stavby na vodnich tocich, stavby siti techniciéastruktury a komunikaci, jejichz
trasovani mimo plochy lesni by bylo ob#ZieSitelné nebo ekonomicky neémé
(viz oddil F. Stanoveni podminek pro vyuziti plactozdilngm zfisobem vyuziti).

3) Plochy nezast@mé smiSené (NS) - doprovodna 2ekmlem vodnich tok, vzrostla zel#
na nelesni {d¢, remizky, mokady apod., s vyjimkou ploch vymezenych pro Uzemni
systém ekologické stability. N&chto plochach Ize realizovat pouze stavby Hzeai,
ktera jsou v zajmu ochranytipdy a krajiny, pistteSky pro turisty, stavbycéélovych
komunikaci, stavby chodnik stezek pro i a cyklostezek, stavby vodnich nadrzi
a stavby na vodnich tocich, stavby siti technickéastruktury a komunikaci, jejichz
trasovani mimo tyto plochy by bylo obt&teSitelné nebo ekonomicky neémé (viz
oddil F. Stanoveni podminek pro vyuZziti ploch zdibnym zgisobem vyuziti).
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4) Plochy zerdxdélské (Z) zahrnuji pozemky zewlsky obhospodi@vané @dy, tj. orna
pada a trvalé travni porosty, menSi vodni tokgtwe biehové zeley malé vodni plochy
a pozemky souvisici s dopravni obsluhou Uzerétné komunikaci umotujicich
obhospodi&vani pozemk a komunikaci umatujicich pfichod krajinou. V ramciéchto
ploch se fipousti realizace nezbytnych staveb &zeni technické infrastruktury a staveb
a opateni s protierozni funkci. Dale lze realizovat stauiophkovych zdizeni pro
zentdélskou vyrobu (pistteSky pro pastevni chov dobytka, nagkye stavby pro letni
ustajeni dobytka, stavby pro skladovani gedtskych produkd, véeliny, ohrady
a elektrické ohradniky pastevnich a jezdeckychalar@apod.), stavby istteSki pro
turisty u turistickych tras, drobné sakralni stgvbtavby a zézeni na vodnich tocich
véetne mensich vodnich nadrzi atd. (viz oddil F. Stanopedminek pro vyuziti ploch).

5) Plochy vodni a vodohospad&é (VV) - vodni toky neni povoleno zatiidvat. Ripadné
Upravy smdrovych a sklonovych po#éni je nutno prova#t prirode blizkym zpisobem
s pouzitim pirodnich materidi. Pripousti se pouze stavby aizeeni souvisejici s vodnim
hospodéstvim a ochranouiprody a nezbytnymi stavbami pro dopravu, tj. stawngsti,
lavek a propustk a sit technické infrastruktury (viz oddil F. Stanoverddminek pro
vyuziti ploch s rozdilnym zfsobem vyuZziti).

6) Fi zasahu do sitzentdélskych a lesnichdelovych komunikaci musi byt zaj$t pristup
ke vSem obhospo#lavanym pozemkm.

| E.2 UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY |

1) Pro zajis¢ni uzemniho systému ekologické stability jsou vyemzve spravnim Uzemi
obce zakladni prvky — biocentra, propojena biokamyd V Gzemi obce jsou vymezeny
prvky lokalni trove: lokalni biocentra (LBC) a lokalni biokoridory (IkB.

2) Chykgjici c¢asti prviki jsou vymezeny &Sinou v minimalnich parametrech (velikosti
biocenter, §ky biokoridofi). Existujici, funkni i nefunkni ¢asti prvki jsou vymezeny
v rozmerech \tSich a jejich ufesréni - zmensSeni je mozné v dalSi podrgbnuzems
planovaci nebo provédi dokumentaci za tpdpokladu dodrZzeni dalSich, metodikou
piedepsanych, podminek.

3) VSechny prvky jsou navrzeny jako prvky lesni. Midimi nutné parametry pro prvky
vymezeneé s cilovymi spalenstvy lesnimi jsou:
- lokélIni biocentrum - minimalni vyégna 3 ha tak, aby plocha s pravym lesnim
prostedim byla 1 ha (Bta ekotonu je asi 40 m);
- lokélni biokoridor - maximélni délka je 2 000 aaxminimalni dka 15 m, moZnost
preruseni je na 15 m;

4) Ktizeni biocenter a biokoridis jinym zgisobem vyuZziti Uzemi:
- ktizeni biocenter a biokoridibrs pozemnimi trasami, komunikacemi, apodig8eno
prerusenim biokoridoru;
- kiizeni s nadzemnimi elektrickymi vedenimi — plochackranném pasmu bude
obhospodi&vana jako trvaly travni porost nebo v kombinadiei$ a mladymi nebo
malymi stromy;
- kiizeni s vodnimi toky — bude udrZzovaiehovy stromovy porost toku mimo vlastni
koryto s cilem vychovy maximalrstabilniho porostu (preference pozitivnich pradkjire

5) Pri zakladani prvik USES na nezalesné midé je vhodné vyuzit ve velké i melior&ni
dieviny - k&e a stromy. B preménach druhové skladby respektovat mistni provenienci
(prirodni lesni oblast) a odpovidajici ekotop. V lebBrdiokoridorech mimo pozemky lies
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a v lehovych porostech podél pofolprovadt obnovu jednotlivym nebo skupinovym
vybérem, @ipadré ponechat obnovuipozenou. B vychow porosti preferovat pozitivni

vyber.

6) Na plochach navrzenych biokoridioa biocenter zabezgieé do doby vysadby takové
hospodéeni, které nebude snizovat Urévekologické stability stavajiciho porostu, tzn. ze
na €chto plochach nelze povolit realizaci trvalych staytrvalé travni porosty ¢nit na
ornou pidu, odstréaovat vzrostlou zele (mimo vychovnych probirek nebo odstoaani
nepivodnich drukl) apod. Fipustné jsou hospotkké zasahy majici ve svénistedku
ekologicky girozené zlepSeni stavajiciho stavu, inagatravéni orné m@dy, vysadba
biehovych porost, zalesgni.

7) Pro v3echny uvedené prvky nadregionalniho alndké USES je cilovym spatenstvem
lesni porost s vyjimkou vodnich tibk

po¥. &. typ, funkénost, |rozmér | cilovy typ, ndvrh opatieni
nazev STG
Prvky lokalniho USES
1 LBC, (6,7 ha) | lesni, omezeni zastoupeni smrku
ZaviSice | cast. funkni  |4B3,4
2 LBK, (1 660 m) lesni, doleséni
Zavisice | funkeni 3B4,
/Rybi 3BC4
3 LBC, (0,2 ha) | lesni, doleséni
ZaviSice | ¢ast. chyljici |3BC4
/Stramber}
4 LBK, (2000 m) lesni, doleséni — bohaté dubové bima
ZaviSice | &ast. chyljici |3BC4,
/Stramber} 3BC3
5 LBK, (830 m) | lesni, doleséni, znena druhové skladby lésha dub. béinu
ZaviSice | caste&ng 3B3,
chybsjici 3BC3
6 LBC, (4,2 ha) | lesni, zn¥na druh skladby na dubovou a jedlovowihu
ZaviSice | nefunkni 3B3,
3BC3
7 LBK, (130 m) | lesni, zn¥na druhové skladby dle lesniho typu
ZaviSice | funkeni 3BC3,4
8 LBK, (50 m) |lesni
Zavisice | funkeni 4B3
/Ptibor
9 LBK, (1420 m)| lesni, doleséni
ZaviSice | &ast. chyljici |4B3,
/Libho¥, 4BC4
Sedlnice

Vysvétlivky k tabulkam:
Cislovani prvk je zvla¥ pro Gzemi Zavisic (vifipads polohy zasti mimo Gzemi Zavisic je doginé nazvem
sousedniho k.U., na kterém se zbyvajést prvii nalézéa; nap ZaviSice 9 /Libhof§ Sedlnice).
- pot. &. — pdadovédislo a sodasré oznaeni prvki ve vykrese
- vyznam, funknost — biogeograficky vyznam, s&sny stav funknosti

LBC lokalni biocentrum, LBK lokalni biokoridor

- STG - skupina tylbgeobiocén (kdd uvadi na prvnim misveget&ni stupé, pismenem je ozdana Uzivnost
stanovist (A - kyselé, B - gedre zivné, C - bohaté dusikem, D - bohaté vapnikeajiehj kombinace),
posledni cifra ozrialje vihkostni rezim (1 - suché az 5 - mokré)

- rozmer — vymeéra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru
- cilové spol&enstvo, navrh op&ni — cilova vegetai formace, pdeba Uprav pro furidnost.
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‘ E.3 PROSTUPNOST KRAJINY

1) Doplreni komunik&ni si€ v Uuzemi
Stavaijici g Gcelovych komunikaci a polnich cest je v nezastém Uzemi respektovana
v plném rozsahu. V grafick#sti jsou stavajici vyznamnéalové komunikace vymezeny
ve forme predevSim polnich cest. V ramci Uzemniho planu nejéhj s’ rozSiovana
0 nove useky.

2) Doplreni sit stavajicich turistickych a cykloturistickcych tras
Stavaijici i turistickych a cykloturistickych tras v izemi jgchovana. Nove turistické ani
cykloturistické trasy nejsou Uzemnim planem nawyze

| E.4 PROTIEROZNI OPAT RENI

1) Funkei protieroznich opani v krajiré bude casténe plinit realizace dosud nefuérkich
¢asti vymezenych biokoriddra biocenter USES.

2) Protieroznim op&tnim jsou také pasy zatrawn osazené stromy aikekteré ¢leni wtSi
zentd¢lskeé plochy.

| E5 OCHRANA PRED POVODNEMI

1) Ochrana fed povod&mi neni havrzena.

| E.6 PODMINKY PRO REKREA CNi VYUZIVANI KRAJINY

1) Rekredni vyuzivani krajiny se fedpokladd v ramci §8i turistiky, cykloturistiky
a pripadre jezdeckych spoitt (hipostezky).

2) Na plochach ze&délskych (Z) a na plochach lesnich (L) s@ppusti stavby turistickych
stezek, hipostezek a cyklostezek a stavistipSki pro turisty.

3) MaloploSna a &tska Histe Ize realizovat v souladu s podminkami hlavniha@ipystného
vyuZziti, stanovenymi pro plochy v zastaém UGzemi a zastavitelné plochy, aniz jsou
vymezena Vv Uzemnim planu (viz oddil F. Stanovendnpinek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zpsobem vyuziti).

| E.7 VYMEZENI PLOCH PRO DOBYVANI NEROST U

1) Uzemnim planem nejsou vymezeny plochy pro dobiyméros.

12
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F. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNY M ZPUSOBEM
VYUZITI

F.1 PREHLED TYP U PLOCH S ROZDILNYM ZP USOBEM VYUZITI
VYMEZENYCH UP ZAVISIC

Plochy smiSené obytné (SO)

Plochy rekreace rodinné (RR)

Plochy oldanského vybaveni (OV)

Plochy oltanského vybaveni - sportovnictrizeni (OS)
Plochy oldanského vybaveni fhitova (OH)

Plochy zemdélské - zeled soukromé (ZS)

Plochy vyroby a skladovani (VS)

Plochy vyroby zerdélské (VZ)

Plochy prostranstvi wejnych - zele& verejné (ZV)
Plochy prostranstvi wejnych (PV)

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy nezastané smisené (NS)

Plochy lesni (L)

Plochy zemdélské (2)

Plochy vodni a vodohospaod&é (VV)

Plochy grirodni - Gzemniho systému ekologické stability ($$E
Plochy dopravni infrastruktury sikini (DS)

F.2 PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM zZP USOBEM VYUZITI

Obecné podminky platné pro celé spravni tzemi obce

1) Navrzenému stanoveni podminek pro vyuZziti ploelsi odpovidat Zjsob uzivani ploch
a zejména &el umig’ovanych stavebdetre jejich zmen a znén v jejich uzivani.

2) Dosavadni zjsob vyuziti jednotlivych ploch, ktery neodpovidargivenym podminkam
vyuziti dle tzemniho planu je mozny, pokud nengeigdaejné zajmy.

3) Mezi oplocenim pozenik a komunikaci ponechavat u ploch pro novou vystavbu
nezastagné pasy v $ce minimalg 1,5 m pro vedeni siti technické infrastruktury,
piipadné vybudovani chodriika pro adrzbu komunikaci v zimnim obdobi, u st&aji
zastavby ponechavat nezasta® pasy dle organizace Uzemi a mistnich moznosti.

4) V nezastagném Uzemi seffpousti vybudovani spataych z&izeni v rdmci komplexnich
pozemkovych uUprav, tj. polnich cest, vodohospskigch a protieroznich Eaeni,
Uzemniho systému ekologické stability apod.

V rdmci navrhu komplexni pozemkové Upravyiza dojit ke zriné vymeéry, umiséni,
popipadt druhu navrZzenych prék¢i opateni a to zejména s ohledem na stanovistni
a majetkopravni poény a to bez nutnosti zpracovani gmy Gzemniho planu.

5) Nepovolovat novou vystavbwetrg oploceni do vzdalenosti 4 m odehovych hran
vodnich tok ve vymezenych zastavitelnych plochach a plochadtagného Uzemi,
kromé& nezbytnych staveb a ifaeni technické vybavenosti aimojek na technickou
vybavenost a nezbytnych komunikaci.

6) Nepovolovat novou vystavbuetné oploceni ve stanovenych zaplavovych tzemich.
7) V nezastatném Uzemi obce je n#pustné vyuziti pro stavby, fiaeni a jina op@eni pro
téZbu nerost, ekologicka a informani centra.
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Pojmy pouzité v dale uvadnych podminkach pro vyuziti ploch

Stavby pro skladovani zenidélskych produkti — nepodsklepené jednopodlazni stavby,
max. vySka stavby nad terénem grelien stechy 8 m.

PristieSky pro turisty — stavby jednoprostorové, opené obvodovymi ghami max. zeit
stran, zastaina plocha max. 25m

Stavby pro uskladréni naradi a zengédélskych vypéstki — nepodsklepené jednopodlazni
stavby, zastaina plocha max. 25m

Komunikace funkéni skupiny B - skérné komunikace obytnych Gtvgr spojnice obci,
pratahy silnic 1., Il. a lll. tidy a vazba na tyto komunikace.

Komunikace funkéni skupiny C —obsluzné komunikace ve stavajici i nové zastarimhou
jimi byt pratahy silnic Ill. #idy a v odivodrénych @ipadech i Il. tidy.

Komunikace funkéni skupiny D — komunikace se smiSenym provozemiippdré
s vylowenim motorového provozu; raddji se dale n&komunikace funkéni skupiny D 1 -
pesSi a obytné zony komunikace funkéni skupiny D 2 — stezky, pruhy a pasy tené
cyklistickému provozu, stezky pro chodce, chodnikyiichody, schodigt a ostatni
komunikace nefipustné provozu siltihich motorovych vozidel, pokud nejsou &asti
komunikaci funknich skupin B a C.
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PLOCHY SMISENE OBYTNE (SO)

Vyuziti hlavni:

- rodinné domy;

- obtanské vybaveni wejné infrastruktury - stavby aifaeni pro vzdlavani a vychovu, socialni
sluzby, péi o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, i&gnou spravu, ochranu obyvatelstva;

- stavby a zéizeni pro obchod, stravovani, ubytovani, admirtistia

- byty majiteli a spravaé zaizeni;

- vefejna prostranstvidetns ploch pro relaxaci obyvatel;

- zelai verejna Eetné mobilidre a atskych Hist;

- komunikace funéni skupiny C a D, parkovaci plochy a dalSi stavtivssejici s dopravni
infrastrukturou.

VyuZziti p¥ipustné:

- stavajici stavby pro individualni (rodinnou) reéci, fipadré prevod staveb trvalého bydleni na
stavby pro individudélni rekreaci;

- stavby a zéizeni pro sport, relaxaci a voldgis lokalniho vyznamudetns maloploSnych Hist’;

- bytové domy - s ohledem na vySkovou hladinu zdista organizaci zastavby v lokatit

- na samostatnych zahradach stavby pro us&tddr&adi a zeradéIskych vygestki, skleniky,
paeniSt apod. pouze jako stavby &sné;

- stavby a z&izeni pro provozovani sluzeb a podnikatelské aitiekalniho vyznamu, jejichz
negativni dinky na Zivotni prosedi nepekratuji limity uvedené v fislusnych pedpisech nad
pripustnou miru, nebudou sniZzovat pohodu bydlené gelich realizaci s ohledem na architektur
esteticky vzhled a organizaci zastavby lokalitippstit;

- stavby a z&izeni pro chov hospotigkych zvtat - negativni &inky na Zivotni progedi nesmi
prekraiovat limity uvedené viislusnych pedpisech nadifpustnou miru, a které Ize s ohledem
organizaci zastavby lokalityfipustit;

- za&'izeni a stavby nezbytného technického vybavetiipmjek na technickou infrastrukturu;

- hromadné garaze podzemni i nadzemni vésédo bytovych dofh- s ohledem na architekturu
a organizaci okolni zastavby ar@gych prostranstvi lokality a s ohledem na zachopahody
bydlent;

- ieelové komunikace, nezbytné manigiriaplochy;

- nezbytné stavby a Upravy na vodnich tocich;

- plochy pro realizaci Uzemniho systému ekologitiedility.

VyuZziti nepripustné:

- hbitovy;

- sportovni arealy;

- komeeni zaizeni velkoplodna s prodejni plochou nad 460 m

- stavby ostatnich ubytovacichizzeni (turistické ubytovny, kempy, skupiny chat);

- stavby a zéizeni pro vyrobu zeduélskou, vyrobu pimyslovou;

- samostatné sklady;

- autobazary;

- zahradkové osady;

- ¢erpaci stanice pohonnych hmot;

- v zastavitelnych plochach stavby garézi a staktey¢ 1ze umistit na pozemcich rodinnych dom
jako stavby prvni bez prokazani moznosti ugnisstavby rodinného domu;

- odstavovéani a gardZzovani nakladnich vozidel abadi;

- ostatni stavby a ¥&eni nesouvisejici s vyuzitim hlavnimiggustnym.

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu:
- zastavitelnost pozenikodinnych don - do 50 %;

na

- vySku objekli navrhovat s ohledem na vySkovou hladinu okolnfazdyy.
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PLOCHY REKREACE RODINNE (RR)

Vyuziti hlavni:
- stavajici stavby pro rodinnou (individualni) rekeiea chaty, rekreani domky;
- altany, pergoly, zahradni krby, studny.

VyuZziti pripustné:

- oploceni;

- odstavné plochy pro automobily;

- zarizeni a stavby nezbytného technického vybavetipmjek na technickou infrastrukturu;

- zmeny staveb na trvalé bydleni pouzeiipad zajiSeni trvalého zdroje pitné vody, moznosti
celora:ni dopravni obsluhy plochy, moZnosti zakonnéhisapu likvidace odpadnich vod
a odpad.

VyuZiti nepripustné:
- stavby, z#éizeni a vyuZiti pozentknesouvisejici se stavbami a vyuzivanim poZemiedeném ve
vyuZziti hlavnim a fipustném.

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu:
- maximalni vysSka zastavby 1 NP a podkrovi.
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PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI (OV)

Vyuziti hlavni:
- ob¢anské vybaveni wejné infrastruktury:
- stavby a zdzeni pro vzdlavani a vychovu;
- stavby a zZidzeni pro socialni sluzby, giéo rodinu;
- stavby a Zizeni pro zdravotni sluzby;
- stavby a zdzeni pro kulturu;
- stavby a Zdzeni pro véegjnou spravu;
- stavby a Zidzeni pro ochranu obyvatelstva;
- zeler véetrg mobilidre a dtskych Hist;
- komunikace funkni skupiny C a D, parkovaci plochy a dalSi stavtiyvssejici s dopravni
infrastrukturou.

VyuZziti pFipustné:

- stavby pro obchod, stravovani, ubytovani;

- verejnd prostranstvi;

- byty majiteli a zandstnandé zaizeni;

- zmena uzivani stavby @anského vybaveni na stavbu pro bydlenti;

- stavby a z&izeni souvisejici s vyuZzitim hlavnim;

- zaizeni a stavby nezbytného technického vybavetipmjek na technickou infrastrukturu;
- nezbytné maniputai plochy.

VyuZziti nepripustné:

- stavby pro rodinnou rekreaactetnt zahradkéskych chat;

- stavby ostatnich ubytovacichizzeni (turistické ubytovny, kempy, skupiny chat);
- hbitovy;

- zahradkové osady;

- stavby pro vyrobu ze#délskou, chov hospodgékych zvfat, vyrobu pimyslovou;

- sklady, autobazary;

- ¢erpaci stanice pohonnych hmot;

- odstavovéani a gardZzovani nakladnich vozidel abadi;

- ostatni stavby a ¥aeni nesouvisejici s vyuZzitim hlavnimidgustnym.

Podminky prostorového usp#éadani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny;
- vySku objekt navrhovat s ohledem na vy3kovou hladinu okolnfaxdy.
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PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI - SPORTOVNICH ZA RIZENI (OS)

Vyuziti hlavni:

- plochy pro sport a rekreaci;

- sportovni zEzeni otevena i krytd;

- Satny, klubovny, socialni Biaeni pro sportovce i naw¥&niky.

VyuZziti pFipustné:

- stravovaci zézeni et sezénniho aterstveni;

- ubytovaci z#zeni je-li jeho realizace mozna s ohledem na dzganzastavby lokality;

- sluzby s vazbou na vyuZziti hlavnjetrg sluzeb maloobchodnich;

- byty majitefi, spravé jako sodést staveb pro provoz sportaiis

- nezbytné stavby a ¥iaeni pro provoz a udrzbu sportovnich atedktre dilen, sklad, garazi;
- stavby komunikaci typu D, manipdla plochy, parkovist

- zelay;

- zaizeni a stavby nezbytného technického vybavetiipmjek na technickou infrastrukturu.

VyuZiti nepripustné:
- stavby &innosti, které nesouvisi s vyuzivanim sportovnicah.

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu:
- maximalni vysSka zastavby 2 NP a podkrovi.

PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI - H RBITOVU  (OH)

Vyuziti hlavni:

- aredl fibitova;

- obradni si®, stavby cirkevni;

- socialni zéizeni pro navévniky;

- stavby a z&zeni pro spravu a UdrZbititova;
- byt pro spravce, zarstnance;

- oploceni arealuibitova.

VyuZiti pFipustné:

- stavby a z#zeni souvisejici s funkciitova;

- nezbytné manipuéai plochy, stavby komunikaci typu D;

- zarizeni a stavby nezbytného technického vybavetipmjek na technickou infrastrukturu;
- parkové Upravy zelénzelei ochrannd, izokni;

- parkovisg.

VyuZiti nepripustné:
- stavby, z#éizeni a vyuZiti pozeniknesouvisejici s funkci a provozeititova.

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu:
- Nejsou stanoveny.
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PLOCHY ZEM EDELSKE - ZELEN E SOUKROME  (ZS)

Vyuziti hlavni:

- zahrady se stavbami pro uskladhn&adi a zeradglskych vypsstki - zasta¥na plocha do 25 fn
- skleniky, altany, pergoly, zahradni krbyje@St;

- oploceni;

- studny.

VyuZziti pripustné:
- odstavné plochy pro automobily uzivdtebhhrady;
- zaizeni a stavby nezbytného technického vybavetipmjek na technickou infrastrukturu.

VyuZziti nepripustné:
- stavby, z#éizeni a vyuZiti pozentknesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozZemiedeném ve
vyuziti hlavnim a gipustném.

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu:
- maximalni vySka zastavby 1 NP + podkrovi;
- zastavitelnost pozenikzahrad - do 30 %.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI (VS)

Hlavni vyuZiti:

- stavby pro vyrobu a vyrobni sluzby;
- stavby zer&déIské;

- stavby pro skladovani.

Pripustné vyuZiti:

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny;

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravogéadministrativu;

- stavby garazi;

- autobazary;

- ¢erpaci stanice pohonnych hmot;

- sk¥rné dvory (skladovani a@iteni skErnych surovin pouze v uzgenych objektech);

- socialni zéizeni slouzici zagstnaném;

- byty pro majitele, zastnance;

- stavby siti a Zézeni technické infrastruktury d@ipojek na technickou infrastrukturu;

- odstavovéani a gardZovani nakladnich vozidel abadi;

- stavby komunikaci furidai skupiny C a D, stavby parkovacich a manignileh ploch, stavby
Ucelovych komunikaci;

- zelan.

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni kro#&nbyti pro majitele, zagstnance;

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahréskgch chat;

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialnéipé

- stavby kulturni a cirkevni;

- ostatni stavby a ¥&eni nesouvisejici s vyuzitim hlavnimiggustnym.

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu:

- zastavitelnost pozenk do 80 %;

- nové stavby pro skladovani, vyrobu, zekiské stavby nepodsklepené jednopodlazni stavby,
max. vySka stavby nad upravenym terénemipbdn stechy 10 m.
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PLOCHY VYROBY ZEM EDELSKE (VZ2)

Hlavni vyuZiti:
- stavby zerédélské — staje;
- stavby pro skladovani.

PFipustné vyuZziti:

- oploceni;

- zelay,

- pozemky staveb a #aeni, které jsou nutnéuZivani ploch zegudélské vyroby a bezprosdre
S nimi souviseji, hospoteké budovy.

Nepripustné vyuziti:
- ostatni stavby a Feni nesouvisejici s vyuZitim hlavnimidgustnym.

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu:

- zastavitelnost pozenk do 50 %;

- stavby pro skladovani, vyrobu, zé&ddlské stavby nepodsklepené jednopodlazni stavby,
max. vySka stavby nad upravenym terénemipbédn stechy 6 m.

PLOCHY PROSTRANSTVI VE REJNYCH - ZELEN E VEREJNE  (ZV)

VyuZziti hlavni:

- zelah vefejre pristupnd;

- drobna architektura a mobitigarki;
- détska Histe.

VyuZziti pFipustné:

- nezbytné obsluzné komunikacéetné komunikaci pro g8i a cyklisty, prostranstvi s aglenim;
- mosty, lavky;

- stavby a #izeni nezbytného technického vybaventiagiek na technickou infrastrukturu.

- drobné stavby sportovniho a rekfefino charakteru.

VyuZiti nepripustné:

- za&izeni a stavby, kter&imo nesouvisi s vyuZzitim zelenerejné pistupné, kroré staveb
a zdizeni uvedenych ve vyuZiti hlavnim dpgustném;

- v plochach viejné zelet umig’ovat stavby a zézeni pro reklamu.

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu:
- Nejsou stanoveny.

PLOCHY PROSTRANSTVI VE REJNYCH (PV)

VyuZziti hlavni:

- plochy verejre pristupné (plochy podél komunikaci, chodniky, zasggdwiomadné dopravy, ploch
zelert na veéejnych prostranstvich, apod.);

- pristreSky pro hromadnou dopravu, prvky drobné architgkimobili&;

- zdizeni a stavby nezbytného technického vybavetipojek na technickou infrastrukturu.

VyuZziti nepripustné:
- stavby, zéizeni a vyuZiti pozentknesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozZemiedeném ve
vyuZziti hlavnim.

Podminky prostorového usp#éadani, ochrana krajinného razu:
- Nejsou stanoveny.
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PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY  (TI)

Hlavni vyuZiti:

- technicka z#zeni a stavbyifislusné vybavenosti technické infrastruktury
(COV, vodojemy, apod.);

- pristupova komunikace, manipdfd plochy, odstavné plochy;

- zaizeni a sit nezbytné technické infrastruktury souvisejicievpzem technické vybavenosti
a pipojek na technickou infrastrukturu;

- oploceni.

Pripustné vyuZziti:
- dilny, z&izeni udrzby;
- socialni vybavenost pro z&stnance.

Nep¥ipustné vyuziti:
- jakakoliv vystavba nesouvisejici H#gludnou technickou vybavenosti.

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu:
- Nejsou stanoveny.

PLOCHY NEZASTAV ENE SMISENE  (NS)

Vyuziti hlavni:
- vzrostla zel# na plochéch ostatnich a na 2ekisky obhospodavané id¢, biehové porosty,
mokiady apod.

VyuZziti pFipustné:

- zarizeni a stavby, které jsou v zdjmu ochratiyqaly a krajiny;

- stavby technické infrastruktury @ipojek na technickou infrastrukturu, jejichZz urafgt nebo
trasovani mimo plochu by bylo obt&tesSitelné nebo ekonomicky neémeé;

- provadni pozemkovych uprav;

- stavby na vodnich tocich;

- stavby @Sich, cyklistickych a &elovych komunikaci s povrchovou Upravou blizkdirquk.

VyuZziti nepripustné:
- stavby, zéizeni a vyuZiti pozentknesouvisejici se stavbami a vyuzivanim poZeovedeném ve
vyuziti hlavnim a fipustném.

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny.
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PLOCHY LESNI (L)

Vyuziti hlavni:

- lesni vyroba;

- zentdélska vyroba souvisejici s lesnim hospi@tddm a myslivosti;

- stavby slouzici k zaji®vani provozu lesnich Skolek nebo provozovani mysti;
- vodni plochy a vodni toky.

VyuZziti pripustné:

- za&'izeni a stavby, které jsou v z4jmu ochrafiyqaly a krajiny;

- U turistickych zn&enych tras stavbyifstreSki pro turisty;

- stavby @elovych komunikaci (lesni a polni cesty), stavbynkaikaci funkni skupiny D2,
hipostezky;

- stavby technickeé infrastruktury &ipojek na technickou infrastrukturu, jejichZ unsigt nebo
trasovani mimo plochu by bylo fesitelné nebo ekonomicky neéme narane;

- stavby na vodnich tociclketrg malych vodnich nadrzi.

VyuZiti nepripustné:

- stavby, z&izeni a vyuZiti pozentknesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozZemiedeném ve
vyuZziti hlavnim a fipustném;

- zvySovani kapacity stavajicich objiékpokud neslouzi lesnimu hospgst&i nebo zajiim ochrany
prirody;

- ztizovani trvalého oploceni s vyjimkou stavajicicavetb a staveb nezbytného technického
vybaveni (nap vodnich zdraj apod.).

Podminky prostorového usp#éadani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny.

22




UZEMNI PLAN ZAVISIC — PRAVNI STAV

PLOCHY ZEM EDELSKE (2)

Hlavni vyuZiti:
- zenedélska rostlinna vyroba,;
- pastevni chov dobytka.

Pripustné vyuZiti:

- stavby nezbytné pro zeuttlskou vyrobu - letni ustdjeni dobytka, skladovarhelskych
produkti, véeliny apod.;

- pristteSky a odpéinkova mista u zrgenych turistickych tras;

- stavby a z#éizeni, ktera jsou v zajmu ochrangirpdy;

- stavby pro vodni hospotivi v krajire - stavby pro jimani, dpravu, akumulaci a rozvodgy
kanalizaci &isténi odpadnich vod,;

- stavby a zéizeni nezbytné technické infrastrukturyigppjek na technickou infrastrukturu;

- drobné stavby sakralni (kafity, kiize) vazané na konkrétni mista;

- stavby spolénych zd&izeni v ramci komplexnich pozemkovych Uprav (vodgoaldiska
a protierozni zdzeni);

- remizky, aleje;

- zahrady a sady bez oploceni nebo&doym dewnym oplocenim;

- stozary telekomunikaich zdizeni;

- stavby komunikaciitdy C a D, vyhybny, mosty, lavky a dalSi stavby\asejici s dopravni
infrastrukturou, hipostezky;

- komegni pEstovani devin wetns dotasného teveného oploceni.

Nep¥ipustné vyuZziti:

- oplocovani pozenik(krome objekii technického vybaveni, ohrazeni pastviniadmého tevéného
oploceni zahrad a sa@ ploch s komé&nim psstovanim devin);

- ztizovani zahradkovych osad;

- jakékoliv novéa vystavba mimo stavby uvedené rsevbami pipustnymi.

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny.

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODA RSKE  (VV)

Hlavni vyuZiti:
- plochy vodnich tok a vodni plochy.

Pripustné vyuZziti:

- stavby souvisejici s vodnim dilem (hraze apod.);

- stavby nezbytné pro vodni hosptgtéi a stavby souvisejici s vodnim hospgstdm (nap.
vyuseni odvodiovacich staveb, jimani zavlaZzovacich systémuseni kanalizaci apod.);

- stavby souvisejici s udrzbou vodnich nadrzi &;tok

- stavby most a lavek;

- vysadba tehové zelet

Nepripustné vyuziti:

- zatruhovani vodnich tok s vyjimkoucasti vodnich tok, kterych se tyka optimalizace Zelezriho
a silniéniho koridoru;

- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveledenych ve funinim vyuZiti gipustném.

V piipadg, Ze je vodni tok sodiasti uzemniho systému ekologicke stability, budou
respektovany podminky pro vyuZivani stanovené prolpchy USES.
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PLOCHY PRIRODNI - UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY
(USES)

Hlavni vyu?ziti:

- Uzemni systém ekologické stability na zeidhské pidé s mimoprodukni funkci - zaleséni,
zatravreni;

- Uzemni systém ekologickeé stability na lesiddps mimoprodukni funkci s preferovanim
podrostniho hospodieni a ivodnich druli drevin;

- v ochrannych pasmech nadzemnich elektrickychnigoli@dou plochy udrZzovany jako louky nebg
louky s ke&i a mladymi nebo malymi stromy.

Pripustné vyuZiti:

- stavby a zézeni, které jsou v zajmu ochraniirpdy a krajiny;

- stavby @Sich, cyklistickych a &elovych komunikaci s povrchovou Upravou blizkéirquk, mosty,
lavky, hipostezky;

- stavby na vodnich tocich, stavby malych vodnidtirhi;

- nezbytné liniové stavby technické vybavenostiipggek na technickou vybavenost, stavby silni¢
a dalSich komunikaci pro vozidlovou dopraviiZkni ve srru kolmém na biokoridor) jejichz
umisgni, nebo trasovani mimo plochu by byldeg&telné nebo ekonomicky neéimeé nar@né;

- nezbytné stavby pro lesni a vodni hospsilé

- provagni pozemkovych Uprav;

- odvodiovani pozemk (tyto stavby budou povoleny pouze tehdy, budedkfzan jejich nezbytny
spolg&ensky vyznam);

- zmeny stavajicich staveb.

Nepripustné vyuziti:

- zmeny kultur s vy$Sim stugm ekologické stability na kultury s nizSim stépmekologické
stability;

- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveledenych ve vyuZiti hlavnim &ipustném;

- ztizovani trvalého oploceni.

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY SILNI CNi (DS)

Hlavni vyuZiti:

- stavby komunikaci, mosty, lavky;

- komunikace pro chodce a cyklisty;

- sluzby motorisim s ohledem na prostorové usidani lokality (nap cerpaci stanice pohonnych
hmot);

- ochranna zete

- odstavné plochy, vyhybny, autobusové zastavkgotigky, parkovise.

Pripustné vyuZiti:

- za&izeni a sit nezbytné technické infrastruktury gmjek na technickou infrastrukturu;
- technicka z#izeni zabezp®mvaci a séovaci;

- zaizeni pro udrzbu silnic a provoz hromadné dopravy.

Nep¥iipustné vyuziti:
- jakékoliv vystavba, krotstaveb a zézeni uvedenych ve vyuziti hlavnim sigustném.

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny.
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G.VYMEZENI| VE REJNE PROSHISNYCH STAVEB, VEREJNE PROSHSNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPAT RENi K ZAJIS TOVANIi OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAV A
K POZEMK UM A STAVBAM VYVLASTNIT

Stavby pro dopravu - D

UP Zavisic nejsou stanoveny.

Stavby pro vodni hospoddstvi: V - vodovod, K — kanalizace, KP — krajinné pvky

K1 — stoky splaskové vyttaé kanalizace dle projektu

K2 — stoky splaskové vyttaé kanalizace dle tzemniho planu
K3 — stoky defové kanalizace

K4 —¢istirna odpadnich vod (pare. 744)

KP1 — zachytnéifkopy (parc¢. 681/1)

KP2 — zasakovaci pasy (patc681/1)

V —tady pitné vody

Stavby pro energetiku: E — elek¥ina

UP Zavisic nejsou stanoveny.

H. VYMEZENiI DALSICH VE REJNE PROSH:SNYCH STAVEB A VEREJNE
PROSHESNYCH OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT P REDKUPNI
PRAVO

UP Zavisic nejsou stanoveny.

I. VYMEZENi URBANISTICKY VYZNAMNYCH UZEMiI PRO KTERE MUZE
VYPRACOVAVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JEN AUTORIZOV ANY
ARCHITEKT

UP Zavisic nejsou vymezeny.

J. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A PO CTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Textovagast Uzemniho planu Zavisic obsahuje 2Gilist

Grafickagast Uzemniho planu Zavisic obsahuje vykresy v metitku
A.1 Zakladnicleréni azemi 1:5000
A.2 Hlavni vykres 1:5000
A.3 Doprava 1:5000
A.4 Vodni hospod&tvi 1:5000
A.5 Energetika a spoje 1:900
A.6 Vykres véejn¢ prosgsnych staveb,opini a asanaci 1:5000
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K. STANOVENIi KOMPENZA CNiCH OPATRENiIi PODLE § 50, ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

Kompenz&ni opateni nejsou stanovena.
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